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Utrustningen till Citroén XM V6 med at isk vaxellada kan P med en farthallare.

Denna manévreras med knappar i rattekern och haller automatiskt fordonets hastighet konstant, oavsett végens profil.
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FUNKTIONSPRINCIP

Foraren programmerar in 6nskad hastighet, en elektronikenhet analyserar inmatningen och styr en pneumatisk effekt-
krets. Systemet &r alltsa elektropneumatiskt.

Féraren kan paverka programmeringen:
+  Overskrida inprogrammerad hastighet genom att trampa pa gaspedalen.

+ Gatillbaka till normal funktion, utan farthallning, genom att trampa pa bromspedalen, stalla om vaxelvaljaren,
eller trycka pa knapparna i rattekern
« Andra den inprogrammerade hastigheten | minnet genom att trycka pa knapparna i rattekern®.

* ANMARKNING : Pa grund av att farthallarens mandverknappar sitter i rattekern kan den CLARION-radio som ocksa
skall mandvreras fran rattekern inte monteras.

UPPBYGGNAD

e Manéverkrets:

e

Co

1: Fartminskning (M-) 2: Fartokning/ atergang (R+) 3: Annullering (0)
4: Driftampa 5: Till/fran (ON/OFF)

ON/OFF-knappen (5) aktiverar farthallaren och tander darmed driftlampan (4).

Knappen (3) annullerar farthallningen: 0.

Knappen (2) 6kar den inprogrammerade hastigheten, alt aterkallar den hastighet som tidigare fanns i minnet: R +.
Knappen (1) minskar den inprogrammerade hastigheten: M -

Hastighetsgivare Grénssnittsenhet
Processorn som reglerar farten erhaller konti- Denna enhet forstarker och likriktar den signal
nuerligt information om fordonets hastighet via som ocksa anvénds av:
hastighetsgivaren. Denna information gar via — insprutnings- och tandningsdatorn
grénssnittsenheten som sitter under handsk- — farddatorn

facket. — den hydraktiva fjadringen.



1 : Vaxelvaljare

2 : Flerfunktionskontakt
Vaxelvéljaren paverkar mekaniskt pa flerfunk-
tionskontakten som kopplar bort farthallarens
funktion i lagena P och N. | dessa lagen bryter
startmotorns omkastarreld matningen till neutra-
liseringsrelaet.

3 : Processor

4 : Neutraliseringsreld

Om man trampar pa bromspedalen, kopplar ett
neutraliseringsrela bort farthallningen, med
hjélp av information fran bromsljuskontakten
(med dubbel kontakt).

Processorn, som sitter pa elektronikladan,
bearbetar informationen som harrér fran de
olika givarna samt styr effektkretsen.

5 : Vakuumpump 7 : Styreylinder
6 : Magnetventil 8 : Spjéllhus

Effektkretsen bestar av en vakuumpump, placerat pa det Styreylindern, som sitter i narheten av spjéllhuset,

frémre vénstra hjulhuset. Vacuumpumpen férser farthal- paverkar spjallet via en arm, i forhallande till det under-
laren med erforderligt undertryck. tryck som genereras av vakuumpumpen.
En magnetventil, monterad pa samma faste, reglerar Om undertrycket 6kar, okar fordonets hastighet.

undertrycket till styrkolven. Magnetventilen kan dven gora Om det minskar, minskar fordonets hastighet.
systemet trycklost.




B Inkoppling
Tryck in ON/OFF-brytaren i rattekern, driflampan ténds. Uttagen 2 och 10 pa processorn spanningssatts.
e Enintryckning av knappen M - i rattekern, matar uttag 3 pa processorn med +12 volt.
» Farthallaren &r urkopplad:
— Vid en hastighet 6ver 40 km/h, medfér en tryckning pa knappen M - att a b
laggs in i minnet.
» Farthallaren ar inkopplad :
— En tryckning pa knappen M - medfdr att den inprogrammerade hastigheten minskas med 1,6 km/h.
— Om knappen halls intryckt i mer &n 0,5 sekunder, kommer fordonet att retardera. Nar knappen slapps
kommer den momentana hastigheten att l&ggas in i minnet.
e En intryckning av knappen R+ i rattekern, matar uttag 4 pa processorn med +12 volt.
» Farthallaren ar urkopplad:
— Vid en hastighet éver 40 km/h, medfér en tryckning pa knappen R+ att hastighet
laggs in i minnet.
» Farthallaren ar inkopplad :
— En tryckning pa knappen R+ medfér att den inprogrammerade hastigheten ékas med 1,6 km/h.
— Om knappen halls intryckt i mer &n 0,5 sekunder, kommer fordonet att accelereras. Nar knappen slapps
kommer den momentana hastigheten att laggas in i minnet.
o Om knappen 0 pa rattekern trycks in, bryts + 12-volt-spanningen pa processorns uttag 2.
» Farthallaren &r inkopplad :
- Om ppen 0 trycks in, reglerft i 1 men { bevaras i minnet.
W Processorns funktionssitt :
Vid reglering jamfor p n kormnuerhgt. i i minnet med den momentana hastigheten. Informationen
om fordonets hastighet dverfors av g \eten till uttag 11 pa processorn.
Sa snart det kommer en begéaran om reglering, matar p +12 volt till vakut 1 och mag ilen
pauttag 1.
» Om hastigheten i minnet &r hégre &n den momentana hastigheten :
Processorn styr pumpen genom att koppla den till jord via uttag 7. Undertrycket okar och styrkolven éppnar
gasspjallet. Fordonet anda tills hastig| oOverer med den i
» Om hastigheten i minnet &r l4gre &n den momentana hastigheten :
Processorn bryter jorden till vakuumpumpens induktor via uttaget 6, sa att undertrycket i magnetventilkretsen
minskar; styrkolven slépper efter pa gasspjallet, fordonets hastighet minskar.
® Farthallaren kan kopplas bort genom att man :
— trycker in knappen O ( i ingen &r prog n bryter jorden i uttag 6.
— trampar pa bromspedalen, eller staller om lva n bryter i av +12V till
sakert ilen i uttag 1 (fartminskningen 4r snabb).
ANMARKNING: i dessa fall behaller p n den inp! i i minnet.
e Minnet téms genom att man bryter matningen av systemet, antingen med tandningsnyckeln, eller med ON/OFF

brytaren pa ratten.



PNEUMATISK KRETS
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KOMPONENTER
52 Kopplingsbox 214 | Reglerkontakt 350 | Startmotor
56 Gréanssnittsenhet 216 | Flerfunktionskontakt 438 | Magnetventil
60 Processor 300 | Tandningslas 760 | Vakuumpump
154 | Hastighetssgivare 319 | Bromsljuskontakt 801 Automatvaxelrela (starthinder)|
831 Neutraliseringsrela




Erforderliga verktyg och tillvigagangssétt :

o Felsoknir

SM (fjadring, motor) och p n,

har a med hjalp av polboxen OUT 4109-T som &r ansluten i serie mellan kabelharvan

med en uni

o Vid felsdkning, kan man behéva komma &t féljande kontakter :

KONTAKT KABELHARVA PLACERING
9-ledare svart SM-ST Under det undre hogra héljet pa instrumentbradan
7-ledare brun ST-Tandning pa Under rattstangen
3-ledare brun ST-PB Over bromspedalen
5-ledare brun SM-SV Framfér processorn
1-ledare SV-AV Bakom den vénstra stralkastaren
15-ledare svart AV-MT Under luftfiltret
13-ledare vit AV-PB Vid sidan av kopplingsboxen
1-ledare ST-PB Under handskfacket
13-ledare réd AV-PB Vid sidan av kopplingsboxen
mi SM Bakom héger framljus
m5 PB Under rattstangen

o f bér g paen vég utan hinder. Farthallarens funktion kan inte testas pa upp-
hissade Iardon med frihdngande hjul. Eftersom motstandet &r noll, kommer processorn av sékerhetsskal att koppla
ur farthallaren.

KONSTATERADE AVVIKELSER Sida
A Farthallningen fungerar inte, driftlampan pa ratten tands inte. 7
B Farthallningen fungerar, driftiampan tands inte. Fe
c Farthaliningen fungerar inte, bromsljusen fungerar inte pa ratt satt. 7
D Farthaliningen fungerar inte med knappen R +, men fungerar med knappen M -. 8
E Farthaliningen fungerar inte med knappen M -, men fungerar med knappen R +. 8
F Farthallningen fungerar, men annulleringen fungerar inte med knappen 0. 8
G Farthallningen fungerar, men annullering med véxelvaljaren i 9
lage N eller P fungerar inte.
H Farthaliningen fungerar inte, men farddatorn och den hydraktiva fijadringen fungerar. 9
J Vare sig farthaliningen, farddatorn eller den hydraktiva fiadringen fungerar. 10




A - Far

inte, dr

pa ratten ténds inte :

JA

Kontrollera matningen ill

i‘.]

Kontrollera kontinuiteten

Koppla in de funktioner som
matas via sakring F2.

lNEJ

Kontrollera bromsljuskontakten

Ar sékringen F2 hel ? | 5| reglerkontakt 214 : fran 15N10 pa processorn 60
U [7B5 - 7B7] = 12 volt
l NEJ l NEJ NEJ
Byt ut sakringen. Kontrollera kontinuiteten fran Byt ut reglerkontakt 214
Sla pa tandningen. 7B7 pa reglerkontakt 214

Trampa pa bromspedalen JA | 319 och bromslampkretsen,
™ se schema :
Gér sakringen F2 sonder? XM 522 - 00/ 32
l NEJ
kontinuif 1 fran
Starta och testa JA JA 15N10, 15N4, 15N3 och 15N2
farthallaren Koppla loss processorn 60 pa processorn 60
| o— |
Gar sakringen F2 sénder?
lNEJ
Prova med en ny
processor 60
Farthallningen fungerar, dr pan ténds inte :
Kontrollera matningen JA | Byt ut reglerkontakt 214
reglerkontakt 274 :
U[7B5 - 7B7] = 12 volt
NEJ
Kontrollera kontinuiteten fran
7B5 pa reglerkontakt 214
Farthaliningen fungerar inte, bromsljusen fungerar inte pa ratt satt :

Téandning pa, omkopplare pa
ON, vaxelvaljare i
lage P eller N

ﬂ’t

Kontrollera neutraliserings-

JA | Byt ut processorn 60

Kontrollera matningen av
processorn 60 :
U [15N9 - 15N8] = 12 volt

relaet 831
l NEJ

1 NEJ

| Byt ut relaet 837

Koppla bort processorn 60

Kontrollera kontinuiteten fran
15N89 pa processorns
60 kontakt

JA

Kontrollera kontinuiteten fran
15N15 pa processorns
60 kontakt
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D - Farthaliningen fungerar inte med knappen R+, men fungerar med knappen M - :

Tandning pa, omkopplare pa
ON, vaxelvaljare i annat
lage an P eller N

Tryck pa knappen R +

Kontrollera matningen pa
processorn 60 :
U [15N3 - 15N8] = 12 volt

JA | Byt ut processorn 60

1 NEJ

Kontrollera matningen pa
reglerkontakten
214 : U[7B6 - 7B5] = 12 volt

JA | Kontrollera kontinuiteten fran
— 15N3 pa processorns
60 kontakt

NEJ

l Byt ut reglerkontakten 214

E - Farthallningen fungerar inte med knappen M-, men fungerar med knappen R+ :

Tandning pa, omkopplare pa
ON véxelvéljare i annat

lage &n Peller N :

Tryck pa knappen M -

Kontrollera matningen pa
processorn 60 :
U [15N4 - 15N8] = 12 volit

JA | Byt ut processorn 60

INEJ

Kontrollera matningen pa
reglerkontakten
214 : U[7B4 - 7B5] = 12 volt

JA | Kontrollera kontinuiteten fran
t—=| 15N4 pa processorns

60 kontakt

l NEJ

I Byt ut reglerkontakten 214

F - Farthaliningen fungerar, men annulleringen fungerar inte med knappen 0.

Téandning pa, omkopplare pa
ON vaxelvaljare i annat
lage an Peller N :

Kontrollera matningen till
processorn 60 :

JA | Tryckin knappen 0

——{ Kontrollera matningen till

processorn 60 :
U [15N2 - 15N8] = 0 volt.

JA | Byt ut processorn 60

YNEJ

214 : U[7B3 - 7B5] = 12 volt

reglerkontakt

l NEJ

214: U [7B3 - 7B5] = 0 volt.

U[15N2 - 15N8] = 12 volt
| Byt ut reglerkontakten 2714 ]
NEJ
Kontrollera matningen till JA | Tryck in knappen 0 JA | Byt ut processorn 60
reglerkontakten : —| Kontrollera matningen pa

{ NEJ

Kontrollera kontinuiteten
fran 15N2 pa kontakten pa
processorn 60

| Byt ut reglerkontakten 274




G - Fartt i , men ing med véxelviljaren i ldge (N eller P) fungerar inte :

Koppla loss processorn
60, satt omkopplare pa ON
Véaxelvaljare pa N eller P.

Kontrollera spanningen pa JA
polboxen: | | Byt ut processorn 60
U [15N9-15N8] = 0 volt.
l NEJ Koppla bort r iserings- JA
Kontrollera matningen pa JA | relaet 831. Kontrollera ——| Byt ut neutraliseringsrelaet 831
neutraliseringsrelaet 831 : spanningen pa
U [5N2 och 5N1] = 0 volt. U [15N9-15N8] = 0 volt
{NEJ

Kontrollera kontinuiteten fran

15N9 pa kontakt till

processorn 60

NEJ

Kontrollera spanningen pa JA JA
automatvaxelrelaet 801 : || Koppla bort automatvéxelrelaet __[ Byt ut automatvaxelrelaet 801
U [5J1-5J2] = 12 volt 801, kontrollera spanningen

pa konlakl pa automatvaxelrela

801

U [5J4-542] = 0 volt.

JNEJ
NEJ Kontrollera kontinuiteten

i forbindning automatvéaxelrela

Koppla bort flerfunktions- 801 till neutraliseringsrela 831

kontakten 216

Kontrollera spanningen pa
flerfunktionskontakten 216: JA | Flerfunktionskontakt 216,
U [9M6 och jord] = 0 volt. felinstalld eller defekt

1NEJ

Kontrollera kontinuiteten i

forbir | JA | K kontinuiteten i JA | Kontrollera kontinuiteten i
801 till flerfunktionskontakt 276 ——| ingen aL E a,[—*| forbindningen automatvaxelrela,
542 till jord 543 till startmotorn
H - Farthaliningen fungerar inte, men férddatorn och den hy fjadringen fi
Med tandningen pa och JA Byt ut processorn 60
fordonet rullande, kontrollera
spanningen pa polboxen:

U [15N11-15N8] = 1,5 volt.
l NEJ

| Kontrollera farddatorns funktion l—’ Kontrollera kontinuiteten fran
15N11 pa processorns

l NEJ kontakt

| Ga vidare till nasta test ]
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J - Vare sig farthallningen, farddatorn eller fjadringen fungerar :

Kontrollera motstandet i
hastighetsgivaren 154 :

NEJ
——»[?yt ut hastighetsgivaren

R =300 Q
5

Kontrollera kontinuiteten
i forbindningen hastighetsgivare
154 till granssnittsenhet 56

I

Kontrollera matningen till
granssnittsenhet 56 :
U [9N6-9N5] = 12 volt

NEJ
—>{ Kontrollera sakring F9

Fa

| Byt ut granssnittsenheten 56

e Instélining av gasreglage :

Gppet.

Kontrollera kontinuiteten fran
9N6 pa kontakten pa grans-
snittsenheten 56

| ARTIKELNUMMER FOR RESERVDELAR

— Med uppsléppt gaspedal, skall gasvajern (1) ha ett latt
spel; flytta annars sprinten (2).
— Tryck gaspedalen i botten och se till att gasspjallet &r helt

— Kontrollera sedan, med uppslappt gaspedal, uppriktning-
en av axlarna (3) och (4); stall vid behov in pa armen (5).

BENAMNING

Reservdels-nr

Granssnittsenhet

Processor

Hastighetsgivare

Reglerkontakt (beige)

Reglerkontakt (bla)

Reglerkontakt (gra)

Reglerkontakt (svart)

Flerfunktionskontakt .

Bromsljuskontakt
Vridkontaktdon

Magnetventil
Vakuumpump

SWREYINEET v viiisiagainmssiciisms

Auton ixelreld

Neutraliseringsreld

96 008 165
96 028 690
96 008 161
95 639 937 ET
95 639 937 LE
95 639 937 TR
95 639 937 XX
94 02 257 378
96 050 721
96 031 589
96 056 219
95 494 866
96 004 012
79 05 522 210
96 068 598




